Sokoły, dn. 08.06.2022r.
OGŁOSZENIE
	
Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:
[bookmark: _Hlk93051253][bookmark: _Hlk105505576] „Remont sali lekcyjnej nr 204, kuchni, gabinetu i auli w  Szkole Podstawowej w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  
ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00.
Kryterium wyboru oferty:
1. Cena – 100%
Termin realizacji zamówienia od dnia 27.06.2022r. do 15.08.2022r.
Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075, 690-356-813 lub osobiście w szkole w godzinach od 8.30 do 14.30.


OFERTA
Nazwa i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………
			     ………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:		…………………………………………………………………………………………………………..
Nr fax.:			…………………………………………………………………………………………………………..
NIP:			………………………………………………………………………………………………………….
REGON:		………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa w Sokołach
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „Remont sali lekcyjnej nr 204, kuchni, gabinetu i auli w  Szkole Podstawowej w Sokołach”

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto ……………………….zł (słownie złotych: …………………………………………………………………)

podatek VAT …………..% (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

brutto: ……………………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….)
2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 15.08.2022r.




……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
występowania w imieniu oferenta)
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryiny: 24312 Uzytkownik: ZWKIEC

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
|- " Sala lekcyjna nr 204 . B}
Lo | _Roboty budowlane S WN——
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw szucznych - zerwanie starej wykladzi- | m?
d.1./0818-05 ny pov
1
1 . 498 m2 | 39200 .
| L | y e e o S \RAZEM 39,200
2 KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni  miejs
d.1.0804-03 do 1.0 m2 w jednym miejscu c
1
1
| | | S—— . _ 1,000
3 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |
d.1./202 1130- mujacej grubosci 5 mm
101 \
498 . . o m2
4/KNR 2-02 |SST B.3.9. | (Analogia)Odbojnice z tasmy winylowej szer.30 cm m
d.1.1122-03 }
1 analogia |
- | e 425, ! 25000
S - 1 RAZEM 2,500
5/KNR 19-01/SST B.3.  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowe dopuszczone |m?
d.1.,0907-05  05. do stosowania w obiektach szkolnych z wywinigciem na $ciany 10
1 cm
149'8 - S S jm2 4 .. 30200 ...
| ] - ] 39,200
6 KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- | m?
d.1./0713-0100 by i uzupeinieniem ubytkow - na Scianach |
1 i
| (497248233 m 85,140 |
| I I | RAZEM 85,140
7 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?
d.1..0815-0200
1
| | (49'2+8'2)'33 m? | 85140,
| | | SO D U e e ARAZEM | 851401
8 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjng z gruntowaniem, kolor ' m?
d.1. 1505-0300 wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa $cieralnosci
1
(4.9°2+8°2)'33 SSPPNpY | DU S 1, [:| N—
1 I I RAZEM 85,140
9 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- 'm?
d.1. 0713-0200 by i uzupenieniem ubytkdw - na sufitach
1 |
B SRS 1498 - m?_ | 39.200,
- | N - o _ RAZEM 39,200]
10 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?
d.1. 0815-0600
1
! - —_— m? 392000
| ! 5 S — . RAZEM | 39.200|
11 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna z gruntowaniem, kolor m?
d.1. 1505-0300 wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa $cieralnosci
1
! 498 s Im2 | 392001 2
I | T - | 'RAZEM 39,200
12 Kalkulacja Wymiana istniejacych wiacznikow Swiatla i gniazd elektrycznych. kip.
d.1. wiasna Model i kolor wedidg wytycznych inwestora ( 1 wiacznik pojedynczy i
1 1 podwdijny i 3 gniazda podwdine) |
i 1 | Kip. | 1,000/
i . | | RAZEM 1,000
13 KNR 2-02 (analogia) Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe szt
d.1./1215-02
1
| | ik [ szt | 1,000
RAZEM 1,000
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22 KNR-W 2- |
d.1./150211-01
21

1.2.
2 |
23 KNR-W 2-
d.1.150106-01
22

24 KNR-W 2- |
d.1. 150135-01
22

25 KNR0-31 |
d.1. 011102
22

26 KNR-W 2- |
d.1.150116-01
22

| Bateria zlewozmywakowa z ruchoma wylewka

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn. |
14 Kalkulacja | Wymiana istniejacego o$wietlenia. Oprawy o$wietleniowe LED pod- szt
d.1. wiasna tuzne pojedyncze di. 90cm. LED T8, 14W, 1200Im, barwa $wiatla
1 4000K- neutralny biaty
B | 8 o szt 8,000
T | ) B RAZEM 8.000]
15 kalkulacja Nawiercenie otworow w glefach okien i uzupelnienie wolnych prze- |'m
d.1. wiasna strzeni pianka. Otwory w rozstawie co 20 cm.
1
| 13,38+21,8 m 6980
" M | oo} e e SE | RAZEM | 6,980]
16 kalkulacja Likwidacja lampy nasciennej szt
d.1. wiasna
1
1 il oo Sz e T S S
| - | e 1,000
17 Kalkulacja Pomiary elektryczne
d1. wlasna |
1
- i R kel | 1000
. | _ [RAZEM 1,000
| 'Roboty sanitarne o _ . . o
| Kanalizacja sanitarna
18 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budyn- ' m
d.1. 15 0208-01 kach niemieszkalnych o polaczeniach weiskowych | |
21 |
| NSO m__|
| | ~ 5,000
19 KNR-W 2-
d.1./15 0229-05
21
! I I R _ RAzEm 1,000
20 KNR-W 2- Syfony pojedyncze z tworzywa sziucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.:150218—02
21 |
| - il 11 sz | 1,000,
S B— | 1 _ _ - . i _|RAZEM 1,000
21 KNR-W 2- Zawdr napowietrzajacy PVC DN5S0 szt.
d.1./150222-01
21
F—— 1k} B - B B - szt . 1,000
_\RAZEM | 1,000

"~ Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC 0 $r. 50 mmo | podej.

potaczeniach wciskowych

2

‘lnslalacja wodociaggowa

'Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalngj 15 mm o polacze- | m
niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

| 7 S . - . m 7000
S RAZEM
Zawory katowe o $r. nominainej 15 mm szt.

4

' Dodalki za podejécia doplywowe w ruraciagach do zaworow cz
| nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 15 mm

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24312 Uzytkownik: ZWKIEC
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Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
27 KNR 2-15 Przeplywowy podgrzewacz wody nad zlewozmywakiem 3.5 kW kpl.
d.1./0121-01
22
W — el R __lkpl. | 1.000, -
I ot ! . e T e \RAZEM 1,000
28 KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- | m
d.1.1150126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do
22 65 mm)
|} | 7 — e ey A —— /m | 7,000
oseech I I R RAZEM 7,000
1.2. Roboty towarzyszace
3
29 KNR-W 4- Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na za- |m
d.1. 01 0341-03 prawie cementowo-wapiennej
23
| 12 - ) m | 12,000
I 1 I S o i RAZEM 12,000
30 KNR-W 4- Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x 172 m
d.1./010327-04 ceg. w écianach z cegiel
23
L 12 o m 12,000
L = = { . e . S—— .RAZEM 12,000
31 KNR-W 4- Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.1. 01 0208-04 2wirowego o grubosci do 40 cm
23 |
| SNV - {7 IO SR
P e i — _ R 2,000
32/KNR-W 4- Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i §cia-
d.1./01 0206-02 nach przy glebokosci ponad 10 cm
23
R N I ) ) . } o S szt | 2,000,
[ | ) RAZEM _ 2,000
2 _Kuchnia . . .
2 .Roboty budo I—— S S
33 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnglrznych z zeskrobaniem far- | m?
d.2.0713-0100 by i uzupelnieniem ubytkow - na Scianach
1 |
kuchnia (3,85+2,95+3,7+5,72+7,01+8,55)*(3,43-1,9) m? 48,623
korytarz (2*1,98+2%1,57+2,8+4,45+3,72+2,25-1,08)*3,43-6"2°0,9 m2 55,193
zaplecze (273,17+2°2,8)"(3,43-1,9)-1,03"2.4 m2 | 15,796
_socjalne - PO o e
I R A o o - . |RAZEM 119,612
34 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?
d.2./0815-0200
1
| S—— poz33 S | 119612
T T 1 - 1 RAZEM 119,612
35 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie cian farba emulsyjna z gruntowaniem, kolor ' m?
d.2. 1505-0300 wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 kiasa Scieralnosci
1
S poz.33 m2_ 119612,
| | | i . IRAZEM 119,612]
36 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynki
d.2.0713-0200 by i uzupelnieniem ubytkéw - na sufitach
1
kuchnia 5,72°7,01+2,95'3,85 m2 51,455
korytarz 1,98"4,45+1,57*3,72 m? 14,651
zaplecze 317°2,8 m? 8,876
|socjalne |
| - | { I —— s s e A RAZEM 74982
37 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?
d.2./0815-0600
1 o
S | p0z.36 - e oo TAOBL .
| | | o | RAZEM 74,982
38 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna z gruntowaniem, kolor| m?
d.2./1505-0300 wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 klasa $cieralnosci
1
| poz.36 - o m | 74982
RAZEM 74,982
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Lp.| Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia | jm.

Poszcz.  Razem

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24312 Uzytkownik: ZWKIEC

wa techn.
39 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek m?
d.2./0819-15
1 |
zaplecze (2°3,17+2°2,8)"1,9-0,97°2,4-2°0,9 m? 18,558
_|socjalne S N . S S — . )
1 | - 18,558
40 KNNR 3 Licowanie $cian plytkami kamionkowymi 30x30 cm uktadanymi przy
d.2. 0608-04 zast.masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu
1
e __poz.39 — e 18,558
L e e | ES— e A — . |RAZEM 18,558
41 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm - uzupel-  m?
d.2.1118-09 nienie plytek po pracach sanitarnych |
1 |
3 o - m2 3,000,
1 i o 1 RAZEM | 3000
42 Kalkulacja Wymiana istniejacych wiacznikow $wiatla i gniazd elektrycznych.  klp.
d.2. wiasna Model i kolor wediag wytycznych inwestora ( 4 wigczniki podwdine, 2
1 gniazda podwdjne)
", — | COR—— | - AR50 K AN SR _kip.
| - I —— I - i, 1,000
43 Kalkulacja | Wymiana istniejacego o$wietlenia. Oprawy o$wietleniowe LED pod- szt |
d.2. wlasna | tuzne pojedyncze di. 90cm. LED T8, 14W, 1200im, barwa Swiatla
1 4000K- neutralny biaty |
1] S NSNS [ - 3,000 8
1 o] — S —— SR RAZEM 3,000
44 KNR (analogia) Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe szt.
d.2.{1215-02
1
- L5 — . - .
| — 5,000
22 S -
2.2.
1 | L . . . B
45 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o podej.
d.2./150211-01 potaczeniach wciskowych
24
o S | . = _podej. 2,000
| | ! — _ - | RAZEM ~ 2,000}
46 KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budyn- ' m
d.2. 15 0208-01 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
21 |
14 N ) ‘m 4000
T I | A o [RAZEM | 4,000
22. Roboty towarzyszace
2
47 KNR-W 4- Wykucie bruzd poziomych w posadzce m
d.2. 01034103
22|
L — e = - | 4,000, __|
il | ! . SR o . RAZEM | 4,000
48 KNR-W 4- Zamurowanie bruzd w posadzce m |
d.2./01 0327-04.
22
. - 14 = R i 4,000,
sl 1 S - ~ o _RAZEM | 4,000
3| _ I (11 S SR e S I
49 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far- [m?
d.3/0713-0100 by i uzupelnieniem ubytkow - na $cianach
1 12°5,12+2'325)'3 _— e 50220
i + it — e | [RAZEM | 50.220
50 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.3/0815-0200
1 |poz.49 _m? 50220
| | ! o S . ! [RAZEM | 50,220
51 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie Scian farba emulsyjng z gruntowaniem, kolor m?
d.3 1505-0300 | wg wytycznych inwestora, farba leteksowa, 2 kiasa $cieralnosci
poz49 - m? 50220

'RAZEM | 50.220
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Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
wa techn.
52 KNR AT- Zabudowa narozna w sestemie suchej zabudowy jednowarstwowa,  m?
d.3/430104-01 jednostronnie
. |0e32 o m 1920
| . - | S T —— T— [RAZEM | 1,920
53 KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem piytami  m?
d.3/022701-01 gipsowymi 60x60
U AN | 15,12'3,25 = . m?
54 Kalkulacja Lampy LED, wpuszczenie 60x60 szt.
d.3 wiasna
— 2 st =
| ea— R — S | 2,000}
55 Kalkulacja Wymiana istniejacych wiacznikow $wialla i gniazd elekirycznych.  Kip.
d.3 wiasna Model i kolor wedidg wytycznych inwestora ( 1 wiacznik podwainy, 4
gniazda podwdjne)
on - IKip. 1,000’
L ek i S— . 1,000
56 KNR 2-02 (analogia) Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe
d.3/1215-02
1
1 ! e — - 1,000
57 Kalkulacja Pomiary elektryczne
d.3/wiasna
| 1 -
| | ! N : 1,000
58 kalkulacja Oslona grzejnikowa 2,3x0,8m w kolorze dobranym przez inwestora
d.3;wiasna
i | A 1,000,
4 _Aula —— e
59/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m?
d.4 0713-0100 by i uzupeinieniem ubytkéw - powierzchnia pod lamperie
sciany (5,5+9,3+2,72+2,72+3,87+2,6+6,56+3,47+13,78+1,43+0,27+1,46+ 'm? 98,906
3,15+1,35)"1,7
[stupy 1(0,9°2+0,54°2+0,79'2+0,3'2+0,79°2+0,32+0,9°2+1,2°4)"1.7 23528
L. b 1 1 s e~ R 1 RAZEM 122,434
60 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian farba z gruntowaniem, kolor wg wytycz- 'm2
d.4 1505-0300 nych inwestora, farba ftalowa matowa - lamperia
| | \poz.59 _om? | 122434 -
! (RAZEM | 122,434
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